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MANTENIMIENTO Diario: Mediante aspiradora o barrido.

Especial: Lavado con productos específicos.

ALMACENAMIENTO
Vertical, no apilar.  Lugar seco, fresco y ventilado.

Material Clase 1 (Inflamabilidad Normal), No son auto combustibles/No arden con llama.

Clasificado de acuerdo a los procedimientos y requerimientos del Federal Flamable Fabrics Act of 16 CFR part 

1610.

CLASIFICACIÓN DE 

INFLAMABILIDAD EN TEXTILES

La información presentada corresponde al estado actual de nuestras experiencias y conocimientos; con el propósito de brindarle indicación para sus posibles aplicaciones. La empresa no se 

responsabiliza por la mala instalación o uso inadecuado del producto.

La presente ficha técnica está vigente a partir de junio del 2023. COMINDUSTRIA se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de 

notificación alguna.

PRESENTACIÓN Rollos de 2 x 35m

PRINCIPALES USOS
Superficies para tránsito alto.

CARACTERÍSTICAS
No se deshilacha ni se corre, antialérgica, antipolillas, no acumula electricidad estática, aislante termoacústico, 

no es autocombustible, no arden a la llama viva.

COLORES Varios

FICHA TÉCNICA

ALFOMBRAS NOVOFLOR

Alfombra no tejida punzonada de 100% fibras sintéticas, superficie plana (sin canales) con base de soporte resina acrílica estirenada.

GRAMAJE g/m² (+/- 10%) 1025 Valor calculado en función al peso promedio de un rollo.

LARGO Y ANCHO (m) ± 1%

ESPESOR mm (+/- 10%) 4 Valor calculado en función a las muestras de un rollo.


